Odp. Ad.1

Potwierdzamy , ze zakres zadania o : odcinek instalacji gazowej wewnetrznej od punktu
redukcyjnego /wraz z tym punktem i jego zabudowq / do odbiornikdéw gazu.

Z uwagi na przyjetq prze dostawce wariantowos¢ przytqgcza gazu do budynku, wykonanego
W przysztosci przez gestora sieci /DUON/. Jako zadanie oferenta nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ koszt potgczenia instalacji pomiarowej gazu / zabudowa DUON, érednie cisnienie
1,5-3,5 bar / od zabudowanego w podziemnej studzience gazomierza rotorowego tj.
przewdd PE utozony w gruncie na gt. 1,0 m, DN50, Imax=5mb + wyjscie PE/stal do
nadziemnego punktu redukcyjnego zabudowanego w w.w. szafce gazowe.

Warunki dostarczania paliwa gazowego oraz przebieg wariantowej trasy przytqgcza a
wykonanego przez dostawce gazu w zatgczeniu.

Odp. Ad.2
Zakresowi zadania przewidzianego dla oferentéw nie podlegajg podwezty w zasilanych
budynkach .

Odp. Ad.3

Zakresowi zadania przewidzianego dla oferentéw podlega wytgcznie dokonanie proby
szczelnosci sieci cieptownicze] wraz z protokotem zawierajgcym techniczng interpretacije
przyczyn ewentualnych nieszczelnosci i wskazanie ich miejsc. Zakresowi zadania nie podlega
ewentualne przyszte dokonanie naprawy bgdz modernizacji sieci cieptowniczej za wyjgtkiem
montazu szczelnych przejs¢ sieci cieptowniczych z gruntu przez przegrody zewnetrzne
wszystkich zasilanych budynkdw oraz kottowni.

Odp. Ad.4

Kazdy z zasilanych z kottowni obiektéw jest opomiarowany tj. posiada wtasny istniejgcy uktad
pomiarowy dostarczenia ciepta i pozostaje on bez zmian. Poza powyzszym na wyjsciu z
uktadu technologicznego dostarczania ciepta w samej kottowni zostanie zgodnie z
projektem zamontowany nowy zbiorczy uktad pomiarowy czyli bedzie opomiarowany.

Odp. Ad.5
Patrz opis do projektu technologii kottowni pkt.7 str.8

Odp. Ad.6

System zastosowanej automatyki kottowej powinien drogq bezprzewodowq on-line
umozliwia¢ Inwestorowi i ekipom serwisowym zdalng kontrole, obstuge i nadzér nad pracq
urzgdzen kottowych poprzez wszystkie finalnie, fabrycznie zainstalowane sterowniki kottéw
oraz obiegdw grzewczych tj umozliwia¢ za posrednictwem zainstalowanych modutdw
funkcyjnych sterowanie nastawnikiem obiegu kottowego oraz obiegu grzewczego,
sterowanie nastawnikiem palnikéw kottowych. System zdalnego sterowania powinien
umozliwi¢, zdalng zmiane parametréw oraz diagnozowanie usterek instalacji technologicznej
kottowni monitorowanych przez przypisang automatyke producenta kotta i wspdtpracujgca
z nig automatykqg palnikowq.

Odp. Ad.7
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne przed palnikiem pmin=2.0 kPa, pmax=2.5 kPa.

Odp. Ad.8

Zakresowi zadania przewidzianego dla oferentéw nie podlegajg modernizacje
wewnetrznych instalacji co w zasilanych budynkach za wyjgtkiem montazu szczelnych przejsé
sieci cieptowniczych z gruntu przez przegrody zewnetrzne budynkdw.

Odp. Ad.9?
Wymagania ogdine :



Stojgce, wodne, olejowo-gazowe kotfty kondensacyjne przystosowane do spalania gazu
ziemnego typ E oraz zamiennie oleju opatowego lekkiego o niskim zasiarczeniu (S < 50 ppm)n
z palnikiem wentylatorowym, nadmuchowym, dwupaliwowym, gazowo-olejowym ,
modulowanym. Wszystkie elementy wymiennika kotta majgce stycznos¢ z wodg kottowq lub
kondensatem wykonane ze stali nierdzewnej. Praca kottdw - system kaskadowy. Temperatura
wody koftowej regulowana ptynnie sterowanym pogodowo elekironicznym regulatorem
obiegu kotta i obiegdw grzewczych. w oparciu o dedykowana automatyke producenckg
kotta.
UmoZliwienie serwisowi kottowni bezprzewodowego, zdalnego monitoringu w zakresie
zdalnej zmiany parametréw oraz zgtaszania i diagnozowania ew.usterek instalacii
tfechnologicznej kottowni a monitorowanych przez przypisang automatyke producenta kotta.
Wymagania szczegbdtowe :
1.Wymagana minimalna sprawno$¢ kotta nk = 100 % tj. iloraz mocy odebranej po stronie
wodnej w stosunku do mocy doprowadzonej w postaci spalonego paliwa w zaleznosci od
obcigzenia kotta ¢k oraz temperatury w obiegu grzewczym tz/tp 80/60 przy wzglednym
obcigzeniu kotta ¢« =80 % ,
2.Wydajnos¢ pojedynczego kotta podczas spalania gazu przy obcigzeniu petnym przy temp.
instalacji 1z/tp=80/60/ - minimalne 725 kW
3.Wydajnos¢ pojedynczego kotta podczas spalania oleju opatowego lekkiego przy
obcigzeniu petnym przy temp. instalacji tz/tp=80/60/ - minimalne 725 kW
4.0pory przeptywu spalin przez kociot max 6,4 mbar
5.Przeptyw spalin przy obcigzeniu petnym przy temp. instalacji tz/tp=80/60/ max 0,316 kg/s
/W innym przypadku /poz.3 i 4/ sprawdzenie i poprawna korekcja przez oferenta
Srednicy dobranego w projekcie systemu kominowego /
6.Dopuszczalne cisnienie robocze 6,0 bar
7.Poj. wodna kotta max - 930 1 / W innym przypadku sprawdzenie i poprawna korekcja przez
oferenta dobranego w projekcie naczynia wzbiorczego/
Odp. Ad.10
Oferenta obowigzuje zapis pkt 10 str 8 - Projekt technologiczny kottowni oraz przedmiar robdt
do projektu technologii pkt 86 d.2.

Odp. Ad.11
Zakresowi zadania przewidzionego dla oferentéw nie podlegajg demontaze urzgdzeh
starego uktadu technologicznego kotftowni.

Odp. Ad.12
Warunki dostarczania paliwa gazowego oraz przebieg wariantowej tfrasy przytqgcza a
wykonanego przez dostawce gazu przestano w zatgczeniu.

Odp. Ad.13

Przedmiotowy zapis nalezy rozumied , ze montaz zaprojektowanych urzgdzen
technologicznych uktadu ogrzewczego uwaza sie za kompletny i poprawny jesli zawierajg
one wszystkie niezbedne, oryginalne lub zamienne a zaakceptowane przez producenta
podzespoty, konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania systemu ogrzewczego oraz sq zgodne z okre$lona w projekcie funkcjqg
technologicznag.

Odp. Ad.14

Wszelkie niezbedne materiaty do préby rozruchowej kottowni / w tym paliwo/ podczas
spalania oleju opatowego pozostajg w gestii wykonawcey i powinny zosta¢ zawarte w pozyciji
pkt 82 d.1 przedmiaru robdt do projektu technologii.

Odp. Ad.15

Wszystkie proby eksploatacyjne i odbiory kottowni /w tym odbidr urzgdzen cisnieniowych
przez UDT oraz serwis gwarancyjny / pozostajg w gestii wykonawcy i nie bedqg objete
dodatkowqg umowaq.



Dodatkowe pytania z dnia 2018.01.11.

Odp ad.1
Kottownia w chwili obecnej nie posiada istniejgcej konstrukciji wsporczej umozliwiajgcej
zamocowanie nowych systemdw kominowych.

Odp. Ad.2

Oferta cenowa obejmujgca pozycje systemu kominowego powinna zawierac jego catosé
tgcznie z montazem i niezbedng konstrukcjg mocujgcg-wsporczqg przytwierdzajgcg kominy
do Sciany elewacji pétnocnej przylegtego budynku Domu kultury.

Nowe przewody kominowe powinny zosta¢ zamontowane za pomocq dedykowanych im
producenckich obejm, konstrukcji wsporczych i mocujgcych w ilosci okreslonej przez finalnie
wybranego producenta systemu kominowego.



